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1总则

1.1编制目的

突发环境污染事件是威胁人类健康、破坏生态环境的重要因素，其危害性制

约着生态平衡及经济、社会的发展，迫切的需要我们做好突发性环境污染事件的

预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的严重危

害。

当事件或灾害不可能完全避免的时候，建立环境事件应急救援体系，组织及

时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的

关键甚至是惟一手段。

应急资源是突发环境事件的应急处置基础。目前大部分企业自身应急资源不

足应对各类突发环境事件，若不开展应急资源调查，则无法对应急人力、财力、

装备进行科学地调配和引进，据此编制本应急资源调查报告。

为建立健全安远县污水处理厂突发环境事件应急机制，强化环境风险管理，

调查污水厂可调用的环境应急资源，科学、有序、高效应对突发环境事件，为污

水厂应急队伍建设、应急资源规划与配备、应急预案编制提供指导，特编制安远

县污水处理厂环境应急资源调查报告。
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2环境应急资源

2.1应急救援队伍资源

2.1.1应急指挥中心

为应对突发环境事件，安远县污水处理厂成立了应急指挥中心，下设应急办

公室，发生突发环境事件时成立现场应急指挥部，并建立应急组织机构和应急救

援小组，包括抢修救援组、警戒疏散组、后勤保障组、环境监测组以及专家组，

对突发环境事件的预防、处置、救援等进行统一指挥协调。

图 2.1-1 应急救援体系图

1、应急指挥机构组成

(1)应急指挥中心

公司应急指挥中心由总指挥、副总指挥、指挥中心成员组成。具体组成如下：

总指挥：片区部长

副总指挥：厂长

指挥中心成员：生产部长、机修班长、运行班长、综合部长、化验班长

(2)应急办公室

安远县污水处理厂应急指挥中心设立环境应急工作日常办事机构，设在中控
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室，实行 24小时值班制度。24小时负责人为厂长，值班电话为 15807076625。

(3)现场应急指挥部

总指挥：厂长

副总指挥：生产部长

成员：各应急救援小组组长

(4)各应急救援组

①抢修救援组

组长：生产部长

副组长：机修班长

成员：生产部成员、检修组成员

②警戒疏散组

组长：综合部长

组员：综合部成员

③后勤保障组

组长：运行班长

组员：运行部成员

④环境监测组

组长：化验班长

组员：化验室成员

2.1.2外部应急救援组织机构

在发生突发环境事件时，除依靠污水厂自身应急救援队伍外，污水厂还可向

其他相关部门、单位请求援助，公司应急救援组织机构外部单位名单及联系方式

见表 2.1-1。

表 2.1-1 外部应急救援组织机构名单及联系方式

编号 单位 联系方式

1 安远县工业园区管理委员会 0797-3726895

2 安远县住房和城乡建设局 0797-3724078

3 赣州市安远生态环境局 0797-3723245

4 安远县应急管理局 0797-3720929

http://www.baidu.com/link?url=IEKYxfCZfm9BF4-JJsFucVRUQ-qFJXcEUwmWn_tpZHS3Y2CcVUijDMnz7ntL0xgjj4vZiy8bQ2JfuA1n3UVW3Ld29S27_lUAInSyzCVZ2vL06TEWW_L6BwRFeLY_V7xPkwFwGb8dWJLJ698AXK3E-TPHu2HP_g902LzAZ0JRgE-2Yjp-2BY3PBVjDAWj2hh8bFyDi6ftVdsUX3z9V9KEVjMhpkbXJi_a_RHgA6tyzVc2tlp0Rnq_Ts-GXxM4Vved
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5 安远县人民医院 120

6 安远县消防救援大队 119

2.2通讯与信息资源

安远县污水处理厂建立并不断完善环境应急指挥系统、环境应急处置联动系

统和环境安全科学预警系统，建立完善救援力量和资源信息数据库，规范信息获

取、分析、发布、报送格式和程序。配备必要的有线、无线通信器材，确保本预

案启动时环境应急指挥中心和有关部门及现场各专业应急小组间的通讯畅通。

利用网络、广播等媒体进行环境污染防治及应对突发性环境事件灾害知识的

宣传，对全公司职工开展环境事件灾害避险、自救、互救等知识教育，增强全体

职工防灾减灾意识。

安远县污水处理厂设立应急办公室，实行 24小时值班制度，配备了各类通

信设备以应对突发环境事件。

2.3应急物资装备资源

安远县污水处理厂应急指挥中心建立应急物资台帐，记录所有应急物资名

称、型号、数量、所在位置、有效期限，还包括管理人员姓名、联系电话，替代

人员姓名、联系电话等。

所有应急物资有专人管理，保证完好、有效、随时可用。失效、过期的药品、

器材及时更换，并有相应的跟踪检查制度和措施，并及时补充所需的个体防护用

品、急救药品、器材，并有相应的跟踪检查制度、措施。安远县污水处理厂应急

物资装备资源见表 2.3-1。

表 2.3-1 应急救援物资装备一览表

序

号
类型 装 备 数量 存放位置 负责人 联系方式

1

监控设备

摄像头 1 门卫室房顶

欧阳辉 15970917291

2 摄像头 1 中控室

3 摄像头 1
办公楼二楼走

廊

4 摄像头 1 配电室

5 摄像头 1 进水小屋
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6 摄像头 1 厂区北边

7 摄像头 1 出水小屋

8

救援防护设

备

救生圈 14

氧化沟

二沉池

配水井

欧阳辉 15970917291

9 灭火器 57 厂区

10 水枪 1 微型消防站

11 水带 1 微型消防站

12 消防栓扳手 1 微型消防站

13 腰斧 1 微型消防站

14 绝缘棒 1 微型消防站

15 消防斧 1 微型消防站

16 灭火毯 2 微型消防站

17 安全绳 2 微型消防站

18 强光手电 2 微型消防站

19 消防服 2 微型消防站

20 雨鞋 3 微型消防站

21 安全帽 6 微型消防站

22 消防栓 4 微型消防站

2.4交通运输资源

应急办公室协调后勤保障组做好应急车辆保障，公司办公车辆可在紧急情况

下随时调用；保证紧急情况下应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，

确保运输安全畅通。确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。必要时，警

戒疏散组协助上级管理部门对现场及相关通道实行交通管制，开设应急救援“绿

色通道”，保证应急救援工作顺利开展。

2.5经费资源

污水厂后勤保障组会做好事故应急救援必要的资金准备，保障救援物资、危

险源监控、应急队伍建设、物资设备购置、应急预案演练、应急知识培训和宣传

教育等工作资金需求。环境事件应急响应经费，由江西洪城水业环保有限公司财

务部门统一列支和分配。
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2.6后勤资源

污水厂建立了环境污染事故应急车辆征用和群众应急生活保障机制，保证发

生突发环境污染事故时能有效的疏散转移群众，保证发生环境污染事故时，事发

地群众有饭吃、有水喝、有衣穿、有住处和必要的医疗条件，确保正常秩序。

2.7应急处置卡

表 2.7-1 危化品泄露——实验室内危化品泄露应急处置卡

事故类型 1、涉及环境风险物质：硫酸银、浓硫酸、浓盐酸等；

2、事故可能发生地点：实验室；

3、事故类型：实验室内危化品瓶因破损或倾倒发生泄漏，

泄漏后洒落在实验室地面上。

应急预警与响应程序 事故现场人员应立即报告部门负责人，部门成立现场应

急处置小组根据现场实际情况同时进行应急处置，并根

据事故的大小及发展态势向公司应急办公室、应急领导

小组报告，根据事故情况，启动三级应急预警及相应程

序。

应急报告 报告内容：泄漏发生的地点、事故性质、物料泄漏现状

等基本情况。

联系电话：徐辉 15807076625。

应急责任人 徐辉 15807076625。

应急物资与装备 抹布、扫把；

疏散与撤离 无需疏散与撤离；

应急处置措施 ①应急处理人员，不要直接接触泄漏物；

②用抹布或扫把清理洒落的危化品；

③清理的危化品做危废交由有资质单位处置。

应急监测方案 可不安排监测

应急注意事项 应急处置时，注意带橡胶手套。
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表 2.7-2 污水处理系统故障——污水超标排放应急处置卡

事故类型 1、涉及环境风险物质：污水；

2、事故可能发生地点：污水处理系统；

3、事故类型：

1）因人为操作、停电等原因导致污水处理设备出现故障

或无法运行，将导致污水未经处理或有效处理的污水超

标排放，进入地表水濂江。

2）因污水处理系统发生污泥膨胀等原因，导致污水处理

系统处理效率下降，导致超标废水排放，进入地表水贡

濂江。

3）因连续高温或低温等自然条件，导致污泥中微生物大

面积死亡，导致污水处理系统处理效率下降，导致超标

废水排放，进入地表水濂江。

应急预警与响应程序 当出水口在线监测系统出现数据超标时，事故现场人员

应立即报告部门负责人，部门成立现场应急处置小组根

据现场实际情况同时进行应急处置，并根据事故的大小

及发展态势向公司应急办公室、应急领导小组报告，并

启动一级应急预警及相应程序。

应急报告 报告内容：事故类型、发生的地点、排放浓度等基本情

况。

联系电话：徐辉 15807076625；

应急责任人 徐辉 15807076625

应急物资与装备 /

疏散与撤离 无需疏散与撤离；

应急处置措施 第 1）事故类型

①当出水口在线监测系统出水出现异常时，应急处理人

员，应立即关闭出水阀门，同时立即启动污泥回流泵，

将二沉池泥水泵入生化池，防止二沉池排水。

②立即组织队伍对污水处理系统故障原因进行排查及维
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修。

第 2）事故类型

①当出水口在线监测系统出水出现异常时，并发现严重

污泥膨胀现象时，应急处理人员，应立即关闭二沉池出

水阀门，同时立即启动污泥回流泵，将二沉池泥水泵入

生化池，防止二沉池排水。

②加大曝气量，抑制产生污泥膨胀的丝状菌的生长。

③在沉淀池加大絮凝剂投加量，减少膨胀污泥外排。

第 3）事故类型

①当因连续高温或低温，出水口在线监测系统出水出现

异常时，发现大量污泥死亡，应急处理人员，应立即关

闭二沉池出水阀门，同时立即启动污泥回流泵，将二沉

池泥水泵入生化池，防止二沉池排水。

②在二沉池加大絮凝剂投加量，加速死亡污泥沉淀，并

及时启动剩余污泥泵，将死亡污泥抽至污泥浓缩及脱水

系统。

③ 同时，关闭沉砂池出口阀门。

④立即联系其他污水处理厂，并向其购入活性污泥，并

进行培养驯化。

应急监测方案 地表水水质监测：

（1）监测因子：CODcr、NH3-N。

（2）监测断面：

若大量超标废水排入濂江时，监测断面如下：

① 废水排放口

②污水排口入濂江上游 100 m，入江口下游 500 m 范围

内布设一个点位，监测影响范围。

应急注意事项 /
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表 2.7-3 污水处理系统故障——地面输水管道破裂应急处置卡

事故类型 1、涉及环境风险物质：污水；

2、事故可能发生地点：出水管（地面上）；

3、事故类型：因常年腐蚀导致地面输水管发生破裂导致

污水泄露时，若未有效截流，可能导致未经处理的污水

经雨水管道排入排水沟进而进入地表水濂江。

应急预警与响应程序 当中控室发现地面管道破裂发生污水泄露时，事故现场

人员应立即报告部门负责人，部门成立现场应急处置小

组根据现场实际情况同时进行应急处置，并根据事故的

大小及发展态势向公司应急办公室、应急领导小组报告，

并启动一级应急预警及相应程序。

应急报告 报告内容：事故类型、发生的地点、排放浓度等基本情

况。

联系电话：徐辉 15807076625；

应急责任人 徐辉 15807076625；

应急物资与装备 阀门扳手（维修间）

疏散与撤离 无需疏散与撤离；

应急处置措施 ①当中控室发现地面管道破裂发生污水泄露时，应急处

理人员，应立即赶往现场关闭出水阀门，防止污水经管

道继续泄露。同时，应立即根据泄露污水的流向关闭雨

水排口阀门，开启切换阀门，并及时开启事故水泵，将

泄漏的污水泵入沉砂池。

②立即开启阀门，将未经处理的污水排入调节池或者沉

砂池；

③立即组织队伍对泄露管道进行维修。

④管道维修完毕后，及时将污水泵入池进行后续处理。

应急监测方案 地表水水质监测：

（1）监测因子：CODcr、NH3-N。

（2）监测断面：
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若大量超标废水排入濂江时，监测断面如下：

①废水排放口

②泄露雨水排放口

③雨/污水排口入濂江上游 100 m，入江口下游 500 m 范

围内布设一个点位，监测影响范围。

应急注意事项 /

表 2.7-7 环保系统故障——废气处理设施故障应急处置卡

事故类型 1、涉及环境风险物质：恶臭物质，如硫化氢、氨气等；

2、事故可能发生地点：除臭系统；

3、事故类型：废气处理设备故障，导致恶臭物质事故排

放进入大气环境。

应急预警与响应程序 事故现场人员应立即停止相应设备的运行，报告部门负

责人，停止相关生产工序作业，并对环保设施进行维修，

并根据事故的大小及发展态势向应急办公室、应急领导

小组报告，根据事故情况，启动二级应急预警及响应程

序；

应急报告 报告内容：事故发生的时间、地点、须更换或维修的设

施等基本情况

联系电话：徐辉 15807076625；

应急责任人 徐辉 15807076625；

应急物资与装备 无

疏散与撤离 一般不需疏散与撤离；

应急处置措施 若废气处理设施发生故障后立即上报，并及时进行维修

及更换。

应急监测方案 废气监测：

（1）监测因子：硫化氢、氨气。

（2）监测断面：

①厂界
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②排放口

②周边居民。

应急注意事项 注意个人防护

表 2.7-5 外部风险源事故排放导致进水水质超标应急处置卡

事故类型 1、涉及环境风险物质：污水；

2、事故可能发生地点：污水处理系统；

3、事故类型：涉及重金属的企业废水事故排放进入本污

水处理厂，可能导致进水水质超标。

应急预警与响应程序 当进水口在线监测系统出现数据超标时或接到事故排放

公司应急电话时，事故现场人员应立即报告部门负责人，

部门成立现场应急处置小组根据现场实际情况同时进行

应急处置，并根据事故的大小及发展态势向公司应急办

公室、应急领导小组报告，并启动二级应急预警及相应

程序。

应急报告 报告内容：事故类型、发生的地点、排放浓度等基本情

况。

联系电话：徐辉 15807076625；

应急责任人 徐辉 15807076625；

应急物资与装备 絮凝剂（PAM）

疏散与撤离 无需疏散与撤离

应急处置措施 ①当进水口在线监测系统出水出现异常时或接到事故排

放公司的应急电话时，应急处理人员，应立即赶往现场

关闭沉砂池出水阀门，防止污水进入生化池。

②立即组织人员对废水水质进行监测分析（着重监测重

金属等特征污染物），然后视监测结果采取分类处理：

A、若监测结果显示特殊污染物浓度较小时，可将沉砂池

内废水泵人进行后续处理；
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B、若监测结果显示特殊污染物浓度较高，可能影响污水

处理系统处理效率时，应针对特殊污染物进行预处理，

如针对重金属等投加絮凝剂或碱性物质进行沉淀等方法

降低特征污染物浓度，处理合格后，将沉砂池内废水泵

入进行后续处理。

应急监测方案 地表水水质监测：

（1）监测因子：CODcr、NH3-N。

（2）监测断面：

若大量超标废水排入濂江时，监测断面如下：

①废水排放口

②雨/污水排口入濂江上游 100 m，入江口下游 500 m 范

围内布设一个点位，监测影响范围。

应急注意事项 /
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3报告修订

环境应急资源调查报告每三年至少修订一次，有下列情况之一的，应对报告

进行及时更新：

(1)环境应急资源种类、数量、位置等发生较大变化的；

(2)应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

(3)在突发事件实际应对和应急演练中发现环境应急资源出现问题，需要对

环境应急资源做出重大调整的；

(4)公司按照环境风险评估报告中整改计划整改后；

(5)环境保护主管部门或者公司认为应适时修订的其它情形。
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